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Schrank mitT-Modul

Prasentiert von Wohnbedarf-Pies GmbH

Stlickliste Beschlage:

Holzschraube | | Ablagestift | | Trapezverbinder | | Trapezverbinder
16 mm (fiir Regalb6den) Gegenstiick

C, e\ ) 2
8 Stick 16 Stiick 6 Stiick

Holzschraube | | Holzschraube

20 mm 25mm

12 Stick 12 Stlick

Ausfiihrung mit -Modul besteht aus T-Modul
besteht aus 1 Fachboden groB (13), 1 Kleiderstange
(12) mit 2 Haltern (11), 1 Mittelseite (14) und 2 klei-
nen Fachboden (15).

Stifte (S) in die vorgebohrten Lécher einsetzen
und Fachboden (13) auflegen. Anschliessend Klei-
derstangenhalter (11) jeweils mit 2 Schrauben (C)
befestigen und Kleiderstange (12) in die Halterung
einsetzen.

Hinweis:

Bei T-Modulen (14) miissen die Trapezver-
binder (T+U) extra montiert werden. Dafiir
werden fiir jeden Trapezverbinder (T) je-
weils 2 Holzschrauben 25 mm (Y) benétigt.
Fiir jedes Gegenstiick (U) sind jeweils 2
Holzschrauben 20 mm (X) erforderlich.

Wichtiger Hinweis:

Das MaB der Mittelwand ergibt
sich aus der Breite der Fachbo-
den (15). Fachbdden oben und
unten an AuBenwand anlegen
und Mittelwand (14) passend
markieren.

www.wohnbedarf-pies.de






