
MONTAGEANLEITUNG DER TUER (FGV SCHARNIEREN MIT DAEMPFER)

 

A) MONTAGE DER SCHARNIERE AN DER FRONT 

ANMERKUNG: Wenn das Daempfung von Scharnier montiert ist, dann ist es noetig 

diesen zu demontieren (siehe die Demontage des Daempfers Nr. 20,21). 

1. Die Scharniere in die Loecher Mass Ø35mm einfuegen, zuvor an den Fronten gebohrt. 

 

2. Scharniere muessen vertikal (90°) in Bezug auf die Vorderkante positioniert werden, was 

so erreicht werden kann, dass eine gerade Linie zwischen benachbarten Scharnieren 

erreicht wird. 
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3. Schrauben Sie die 4x16 mm Holzschrauben in die Loecher in den Scharnieren. 
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4. So legen Sie die Unterlegscheibe auf die Scharniere: 

 

5. WICHTIG: Ueberpruefen Sie, ob der Schlitz in der Unterlegscheine richtig „passt“: 

 

 

6. Ziehen Sie die Schraube fest und achten Sie darauf, dass sie sich in der Mitte des Lochs 

befindet: 
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B) TUER MONTAGE IM KORPUS 

7. Markieren Sie die Linie, an der Wuerfel, in einem Abstand von 58 mm vom Rand des 

Schranks. 

 

8. Montieren Sie einen 4 mm starken Abstandshalter an der unteren Tuer und setzten Sie 

die obere Tuer auf den Abstandshalter (zwei Personen werden fuer die Montage 

empfohlen). 
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9. Schrauben Sie die Holzschrauben (4x20 mm) in den Wuerfel und achten Sie darauf, dass 

Sie die diese bei der markierte Linie einschrauben (Punkt Nr. 7). 

 

10. Die Schrauben muessen in die Mitte des Lochs geschraubt werden, damit sich die 

Unterlegscheibe auf und ab bewegen kann. 
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C)  EINSTELLUNG DER FGV SCHARNIERE 

 

11. Das Einstellen der Tuerhoehe erfolgt wie folgt: 

 

 

12. Um die gleiche Abstand in der oberen und unteren Tuerzone (ca. 4 mm) zu erhalten, 

muessen die markierten Schrauben an allen Unterlegscheiben geloest (1-2 Umdrehungen) 

werden. Bringen Sie die Tuer in die richtige Position (verwenden Sie die Unterlegscheibe 

unter der Tuer) und ziehen Sie die Schrauben aller Scharniere wieder fest. 

.  
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13. Das Einstellen der Tuer nach Breite erflogt wie folgt: 

 

14. Um die gleiche Abstand  (links und rechts ca. 4 mm) zu erhalten, muessen die markierten 

Schrauben an allen Unterlegscheiben, einschrauben (richtung rechts) oder abschruben 

(richtung links) gedreht werden. 
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15. Das Einstellen der Tuer nach Tiefe erfolgt wie folgt: 

 

16. Um die Tuer mit der Schrankmaske zu begradigen, loesen Sie die markierten Schrauben 

(1-2 Umdrehungen) und bringen Sie die Tuer in die entsprechende Position (drinnen oder 

draussen). Ziehen Sie dann die Schrauben wieder fest. 
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D)  MONTAGE, DEMONTAGE UND EINSTELLUNG DES DAEMPFERS 

 

MONTAGE: 

17. Bringen Sie den Scharnier-Deckel wie angezeigt an: 

 

18. Setzen Sie die“ Nasen“ an dem deckel in die Loecher bei der Scharniere ein:
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19. Schliessen Sie den Deckel und druecken Sie in die vom Stift angegebene Position bis ein 

“Klichen” zu hoeren ist. 

 

DEMONTAGE: 

20. So platzieren Sie die Scharniere in der richtigen Position: 

 

21. Setzten Sie einen Schraubenzieher (oder einen aenlichen Metallgegenstand) ein und 

trennen Sie den Deckel und die Scharniere: 
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22. Wenn die Scharniere an der Tuer montiert ist, entfernen Sie den Deckel und die 

Scharniere mit einem Schraubenzieher: 

 

 

23. Der Softclose Mechanismus wird durch Drehen der markierten Schraube auf + oder – 

eingestellt. 
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